
TECHNIKA APLIKACYJNA

Aplikacja na powierzchni i wprowadzanie do gleby
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ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE 
SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH 

Dzięki naszym technikom aplikacji do rozlewania, wprowadzania i wstrzyki-
wania nawozów naturalnych pracujesz wydajnie i zrównoważenie. Rośliny 
mogą optymalnie przyswajać i wykorzystywać składniki odżywcze zawarte  
w gnojowicy. Jednocześnie techniki te pozwalają chronić środowisko. Straty  
i emisje azotu są znacznie ograniczone dzięki ukierunkowanemu rozlewnia. 

TREŚĆ
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APLIKATOR Z WĘŻAMI WLECZONYMI   
Aplikator z wężami wleczonymi to sprawdzona technika rozlewania, która  
spełnia wszystkie wymagania aktualnego rozporządzenia w sprawie nawozów.  
Ponadto duże szerokości robocze umożliwiają szczególnie wydajną pracę i  
pozwalają zaoszczędzić cenny czas.

Wąż wleczony Vogelsang SwingMax 24 m 

Za pomocą aplikatora z wężami wleczonymi można aplikować gnojowicę 
dokładnie w pasach i blisko podłoża. W ten sposób znacznie zmniejsza się 
emisję składników odżywczych. Ponadto technika ta umożliwia pracę na 
dużych szerokościach roboczych. Stosujemy wyłącznie aplikatory z wężami 
wleczonymi firmy Vogelsang, dostarczając Państwu sprawdzoną technikę 
aplikacji. 

Aplikator z wężami wleczonymi firmy Vogelsang umożliwiają 
bezpieczną i wygodną pracę dzięki solidnej konstrukcji ramy 
i optymalnemu układaniu węża. Dzięki inteligentnemu 
zarządzaniu sekcjami i precyzyjnym rozdzielaczom można 
rozlewać gnojowicę dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. 

Aplikator z wężami wleczonymi 
BOMECH 
Wraz z modelem Evolution V36.21 firma BOMECH wpro-
wadza na rynek regulowany aplikator z wezami wleczonymi, 
którego szerokość robocza można regulować w zakresie od 
21 do 36 metrów. Dzięki rozkładaniu po obu stronach o 
maksymalnie 7,5 m szerokość można elastycznie dostosować 
do warunków panujących na polu.

Aplikator z wężami wleczonymi 
Vogelsang 

Przegląd aplikatorów z wężami wleczonymi 

SwingUp SwingMax / SwingMax36 EVOLUTION V 36.21

Szerokość robocza (m) 7,5 – 18 do 30 / 36 21 do 36

Szerokość transportowa (m)* pod 3  pod 3 pod 3

Waga (kg) 754 – 1.930 2.200 – 3.300 / 4.300 6.000

Odległość między wężami (cm) 25 oder 30 25 – 34  / 22 – 31  25

Wyjścia węża 30 – 60 80 – 96 / 120 144

Głowice rozdzielcze 2 2 / 3 4

Opcje wyposażenia
do zarządzania  
sekcjami roboczymi

· Komfortowa kontrola 
przepływu

· TeleShift

· Wyłączanie części 
szerokości roboczej 
po jednej stronie

· Komfortowa kontrola 
przepływu

· Podwójne składanie
· TopSwing
· TeleShift
· Wyłączanie sekcji 
po jednej stronie

· 4 szerokości sekcji 
jako standard

· Możliwa szerokość  
robocza pośrednia 
na każdy pełny metr

Aplikator z wężami wleczonymi

* w zależności od średnicy zbiornika
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APLIKATOR STOPKOWY  
Rozprowadzając gnojowicę bezpośrednio pod roślinnością, można  
optymalnie wykorzystać zawarte w niej składniki odżywcze. Dzięki  
aplikatorowi stopkowemu można jeszcze bardziej ograniczyć emisję 
składników odżywczych w porównaniu z aplikatorem węża wleczonego. 

Aplikator stopkowy pozwala rozlewać gnojowicę dokładnie tam, gdzie jest ona 
potrzebna roślinom. Podczas gdy aplikator z wezami wleczonymi rozlewa 
gnojowicę na powierzchni ziemi, podczas aplikacji stopka lekko rozrywa glebę. 
Proces ten powoduje efekt kapilarny. W ten sposób gnojowica podczas aplikacji 
za pomocą aplikatora stopkowego dostaje się pod powierzchnię ziemi – a tym 
samym bezpośrednio do korzeni roślin. Kolejna zaleta: zwiększa się jakość 
paszy, ponieważ rośliny na użytkach zielonych mają znacznie mniejszą kontakt 
ze gnojowicą. 

Oczywiście również w przypadku naszych aplikatorów stopkowych stawiamy 
na sprawdzoną jakość i solidną technologię: można wybierać między systemami 
firm Vogelsang i BOMECH.  

Aplikator stopkowy SwingMax Slide 30 m firmy Vogelsang Aplikator stopkowy BOMECH Multi 30 m

Aplikator stopkowy

Aplikator stopkowy SwingMax Slide charakteryzuje się 
doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. W porównaniu 
do węża wleczonego Vogelsang dzięki tej technologii można 
osiągnąć jeszcze większą wydajność składników odżywczych. 

Aplikator stopkowy firmy BOMECH zostały opracowane z 
myślą o wszechstronnym zastosowaniu i od dziesięcioleci 
sprawdzają się w praktyce. Specjalnie ukształtowane płozy  
ciągnione BOMECH z hartowanej stali wywierają aktywny 
nacisk do dwunastu kilogramów na każdy redlicę na glebę. 
W ten sposób rozchylają roślinność, aby precyzyjnie i 
celowo rozprowadzić gnojowicę. 

Dzięki przemyślanej konstrukcji ramy, inteligentnemu 
zarządzaniu sekcjami roboczymi i głowicom rozlewających 
zoptymalizowanym pod kątem zużycia spełniają najwyższe 
wymagania jakościowe. BOMECH oferuje różne modele o 
szerokościach roboczych od 5,3 do 30 metrów. 

Aplikator stopkowy Vogelsang  Aplikator stopkowy BOMECH 
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Przegląd aplikatora stopkowego 

Vogelsang
SwingMax Slide

BOMECH
Flex

BOMECH
UP

BOMECH
Speedy one

BOMECH 
Speedy Small / Speedy

BOMECH 
Farmer 

BOMECH  
Multi Profi 

BOMECH  
Multi 4XL

Szerokość robocza (m) 21 – 30 5,3 / 6,2 / 7,5 / 8,6 6 / 7,5 / 9 / 10,5 9 / 10,5 12 / 15 
12 / 15 12 / 15 12 / 15 /18 

21 / 24 27 / 30

Szerokość transportowa (m)* pod 3 2,55 / 2,55 / 2,55 / 2,99 2,55 2,49 2,49
2,99 2,49 2,99 

2,99 2,99

Waga (kg) 2.300 – 3.300 460 / 640 / 760 / 880 530 / 560 / 660 / 700 900 / 975 1.175 / 1.250 
1.175 / 1.250  1.500 / 1.600 1.750 / 1.850 / 2.050 

3.000 / 3.250 3.950 / 4.100

Odległość między wężami 
(cm) 25 – 31,25 22 25 25 25 25 25 25

Wyjścia węża 80 – 96 24 / 28 / 34 / 40 24 / 30 / 36 / 42 36 / 42 48 / 60
48 / 60 48 / 60 48 / 60 / 72

84 / 96 108 / 120

Głowice rozdzielcze 2 1 1 1 2 2 2 4

Aktywny nacisk  
(pręty sprężynowe) — Seria Seria Seria Seria Seria Seria Seria

Opcje wyposażeniado 
zarządzania sekcjami  
roboczymi

· Komfortowa kontrola 
przepływu

· Podwójne składanie  
(SwingMax Slide)

· TopSwing (SwingMax Slide)

· TeleShift

· Wyłączanie połowy szerokości 
roboczej

Brak
wyłączania sekcji  

· Brak wyłączania sekcji

· System Bomech 
Field Contour (FCS) 
zapewniający idealne 
dopasowanie do 
podłoża

Brak
wyłączania sekcji 

Wyłączanie części 
szerokości
po jednej stronie

· Wyłączanie 
części szerokości 
po jednej stronie

· Comfort Flow 
Control

· Wyłączanie części 
szerokości roboczej po 
jednej stronie

· Comfort Flow Control

· Hydrauliczne 
składanie końcówek 
do 3 m na stronę

· Wyłączanie części 
szerokości roboczej 
po jednej stronie

· Comfort Flow Control

· Hydrauliczne 
składanie końcówek 
do 3 m na stronę 

Pionowy rozdzielacz precyzyjny  
ALRENA

Precyzyjny rozdzielacz Vogelsang  
ExaCut ECQ i DosiMat DMX

Aplikator stopkowy

* w zależności od średnicy zbiornika
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WPROWADZANIE DO GLEBY
Jeśli gnojowicę wprowadza się bezpośrednio do gleby, zawarte w niej 
składniki odżywcze są wykorzystywane w sposób szczególnie efektywny,  
a emisja składników odżywczych ulega dalszemu znacznemu ograniczeniu. 
Jest to nie tylko korzystne dla środowiska, ale także korzystniejsze dla gospo-
darstwa: można uzyskać niższe zużycie nawozów mineralnych. Z naszego  
bogatego asortymentu produktów wybierz technikę wprowadzania, która 
odpowiada konkretnym warunkom i wymaganiom Twojego gospodarstwa. 

Krótka brona talerzowa Evers Toric to optymalna technika 
do powierzchniowej uprawy gleby, zwłaszcza na ściernisku 
lub w uprawie międzyplonowej. Toric jest dostępna w 
wersjach o szerokościach roboczych pięciu lub sześciu  
metrów.

Brony talerzowe mogą być wyposażone w koła podporowe 
lub wał rurowy, które zapewniają regulację głębokości. 

Brona talerzowa Evers Toric

Toric Compact to idealna maszyna do płaskiego wprowadza-
nia gnojowicy i resztek fermentacyjnych za wóz asenizacyjny. 
Dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej masie własnej 
maszyna ta nadaje się szczególnie do modernizacji (zmiany). 
Stabilne elementy sprężynowe tarcz zapewniają optymalne 
dopasowanie do podłoża. Głębokość pracy można regulować 
za pomocą kół podporowych lub wału rurowego. 

Brona talerzowa Evers Toric  
Compact 

Wprowadzanie do gleby



Dzięki kompaktowej konstrukcji i idealnemu rozkładowi 
ciężaru 1-rzędowa brona talerzowa do gnojowicy pasuje 
również za zbiornikiem. Maszyna została skonstruowana  
w taki sposób, że jej środek ciężkości znajduje się mniej niż 
50 cm za środkiem przegubów ramion dolnych. Dzięki temu 
maszyna nadaje się również do zbiorników, dla których 
ujemne obciążenie pionowe stanowi problem.

Brona talerzowa Evers Toric Mono
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Wprowadzanie do gleby

Iniektor gnojowicy TBL jest dostępny w szerokościach robo-
czych 6 / 7,5 / 8,25 metra z poziomymi cylindrami 
składanymi. W przypadku szerokości roboczych 9 / 9,75 / 12 
i 15 metrów dostępna jest konstrukcja nożycowa do 
składania. Dzięki tej innowacyjnej konstrukcji nożycowej 
iniektor gnojowicy TBL charakteryzuje się niską masę 
własną i długą żywotność. Optymalne dopasowanie do 
konturu można osiągnąć dzięki indywidualnemu zawiesze-
niu tarcz. Wyjątkową cechą jest funkcja SectionControl 
sekcji tarcz: oprócz odcięcia węża dodatkowo podnoszone 
są maksymalnie trzy sekcje tarcz z każdej strony, dzięki 
czemu nie dochodzi do obróbki gleby bez nawożenia 
gnojowicą.

Aplikator talerzykowy do łąk TBL 

Strip-Till Evers to sprawdzony od lat iniektor rzędowy do 
uprawy pasowej. Technika ta jest szczególnie odpowiednia 
dla przedsiębiorców rolnych i dużych gospodarstw, aby 
wykorzystać gnojowicę jako nawóz podkorzeniowy. Jest ona 
aplikowana w postaci pasów do gleby i jest w ten sposób 
optymalnie dostępna dla roślin.

Evers Strip-Till 

Kultywator do gnojowicy garant wprowadza gnojowicę i 
substraty fermentacyjne do gleby w postaci pasów. Dzięki 
solidnym zębom sprężynowym można go bez problemu 
stosować również na nieuprawianych polach. Opcjonalnie 
można wyrównać glebę w tym samym cyklu roboczym za 
pomocą zgarniacza sprężynowego lub ponownie zagęścić  
za pomocą wału rurowego.

Dzięki niewielkiej masie własnej kultywator do gnojowicy 
garant można montować również do mniejszych wozów 
asenizacyjnych.

Kultywator do gnojowicy garant 
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Wprowadzanie do gleby

Możliwości wyboru Technika wprowadzania   

Evers
Krótka brona talerzowa
Toric 

Evers
Krótka brona talerzowa
Toric Mono  

Evers
Krótka brona talerzowa
Toric Compact

Kultywator do gnojowicy 
garant

Evers Strip Till Wtryskiwacz gnojowicy 
TBL  

Aplikacja na … Grunty rolne
(nieuprawiane)

Grunty rolne
(nieuprawiane)

Grunty rolne
(nieuprawiane)

Grunty rolne
(nieuprawiane)

Grunty rolne
(nieuprawiane)

Użytki zielone / zboża 

Odpowiedni do wozu  
asenizacyjnego Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Odpowiedni dla osób 
prowadzących samodzielnie Tak Tak Nie Nie Tak Tak

Szerokość robocza (m) 5,04 / 6,16 7,80 / 8,40 / 9 6 4,60 / 6 4,5 / 6 6 – 15  

Liczba tarcz / redlic / zębów 36 / 44 Szyby 26 / 28 / 30 Szyby 34 Szyby 11 / 13 sprężynowych zębów
z podwójnymi lemieszami 6 / 8 elementów —

Odległość między tarczami /  
skrobakami (cm) 28 30 35 42 / 46 75 18,75 / 25 

Głowica rozdzielcza Vogelsang DosiMat Vogelsang DosiMat Vogelsang DosiMat Vogelsang DosiMat Vogelsang DosiMat Vogelsang DosiMat 

Węże rozdzielcze DN 50 DN 50 DN50 DN 50 DN 50 DN 50

Kółka pomocnicze do regulacji 
głębokości 

w przypadku 
wyposażenia
bez wałka 

Seria w przypadku 
wyposażeniabez wałka Seria Seria —

Rozbijacz śladów — — — — — —

Grzebień — — — — — —

Naśladowca Opcja Seria Opcja Opcja Seria —

Blokada kroplowania — — — — — Seria

Opcjonalnie różne
typy walców — —  Pędzelek z piórem

lub wałek — Section Control 

Masa własna (kg)

bez walca:
2500 / 2700

z walcem:
2800 / 3250 

2.750 / 2.870 / 2.990
bez walca: 1990

z walcem: 2850

z zgarniaczem:
1320 / 1480

z wałkiem:
1520 / 1680 

2.580 / 3.315 2.250 – 4.300

       



ga
ra

nt
 K

ot
te

 · 
49

59
7 

Ri
es

te
 · 

Te
l.:

 +
 4

9
(0

)5
4 

64
/9

6 
11

 - 0

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

Wóz asenizacyjny 
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Dla zdrowego wzrostu

polski

WÓZ ASENIZACYJNY  
DO GNOJOWICY

Zbiornik i wyposażenie podstawowe
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TECHNIKA OBSŁUGI I  
STEROWANIA

garant MiniControl, SmartControl i GoControl ISO
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Dla zdrowego wzrostu

polski

www.garant-kotte.de/pl

Dla zdrowego wzrostu

Kierując się tą dewizą, od 1967 roku opracowujemy i produkujemy pod 
marką „garant” indywidualne rozwiązania techniczne w zakresie 
nawożenia gnojowicą dla rolnictwa. Dzięki szerokiej ofercie produktów 
nasza rodzinna firma z siedzibą w Rieste w Dolnej Saksonii stała się  
niemieckim liderem w dziedzinie technologii nawożenia gnojowicą.  
Nasze wozy asenacyjne przekonują zaawansowaną technologią, która jest  
indywidualnie dostosowana do Twoich potrzeb.  

Każdy pojazd jest inny

Dzięki modułowej konstrukcji mogą Państwo skomponować dla swojej 
cysterny na gnojowicę dokładnie takie wyposażenie, które optymalnie 
spełnia wymagania Państwa gospodarstwa. W niniejszej broszurze znajdą 
Państwo przegląd naszych cystern na gnojowicę oraz możliwości wyboru 
wyposażenia podstawowego. Wszystkie opcje dodatkowe przedstawiamy 
w broszurze „Wyposażenie dodatkowe”. Informacje na temat techniki  
aplikacji oraz techniki obsługi i sterowania można znaleźć w broszurach o 
tej samej nazwie. 
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Pieczęć sprzedawcy




