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WSZYSTKO POD KONTROLA .

Dzieki naszym terminalom obstugi zawsze zachowujesz petny
przeglad sytuacji — a to wszystko w bezkonkurencyjnym stosunku
ceny do wydajnosci. Wygodnie i bezpiecznie sterujesz z kabiny
kierowcy wszystkimi funkcjami hydraulicznymi i elektrycznymi
cysterny do gnojowicy oraz techniki aplikacyjne;.
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MiniControl / SmartControl

Dzieki naszym systemom obstugi MiniControl i SmartControl oferujemy

kazdemu przedsiebiorstwu odpowiedni system sterowania. Niezaleznie
od tego, czy preferujg Panstwo proste przetgczniki dzwigniowe, czy tez
potrzebuj3 rozbudowanego profesjonalnego systemu sterowania — mamy
dla Panstwa odpowiedni terminal.

MiniControl / SmartControl

MiniControl / MiniControl +

Za pomocg terminali obstugowych MiniControl i MiniControl +
mozna sterowac za pomocga przetgcznikéw dzwigniowych
nawet dwunastoma funkcjami wozu asenizacyjnego.
Zasilanie hydrauliczne odbywa sie opcjonalnie za pomoca
systemu Load-Sensing lub pompy o statej wydajnosci.

SmartControl

Nasze sterowniki SmartControl majg przejrzystg budowe i sg intuicyjne
w obstudze. Dzigki tym terminalom operatorskim nawet ztozone procesy
robocze sg zawsze pod kontrolg: opierajg sig one na technologii CAN-BUS,
ktéra umozliwia wygodne sterowanie duzg liczbg funkgji.

Aby$my mogli optymalnie dostosowac terminal do Panstwa wozu
asenizacyjnego, opracowalismy cztery rozne wersje wyposazenia
sterownika SmartControl: SmartControl Mini, Eco, Comfort i Profi.

SmartControl Mini / SmartControl Eco

Za pomocy terminali obstugowych SmartControl Mini i
SmartControl Eco mozna wygodnie i intuicyjnie sterowac
wieloma funkcjami wozu asenizacyjnego. Aby zapewnic
maksymalny komfort obstugi, do obu typéw terminali
mozna podtaczyc¢ joystick. Za pomocg przetacznika trybu
pod wyswietlaczem mozna fatwo przetaczac sie miedzy
trybem gospodarstwa, drogi i pola — dzieki temu wyklucza
sie mozliwos¢ btednej obstugi.

Ponadto dostepne sg klawisze skr6téw, ktére mozna dowol- |
nie programowac na wyswietlaczu i joysticku. W ten sposéb e . — |
mozna indywidualnie dostosowac technologie rozlewania

gnojowicy do wymagan swojego gospodarstwa i jeszcze

bardziej zoptymalizowaé procesy robocze.



SmartControl Comfort / SmartControl Profi

Sterowniki SmartControl Comfort i SmartControl Profi
oferuja wiele dodatkowych funkcji, na przyktad siedmio-
calowy kolorowy wyswietlacz z ekranem dotykowym i
dwukierunkowym joystickiem. Za pomocg przetacznika
wyboru poziomu pod wyswietlaczem mozna wygodnie
przetgczac sie miedzy trybem podwdrkowym, drogowym i
polowym. Dzieki klawiszom skrétéw dostepne sg indywidu-
alnie programowalne przyciski na wyswietlaczu i joysticku.

Jedli Panstwa woz asenizacyjny jest wyposazony w system
kontroli ilosci — czyli aktywny przeptywomierz lub hydraulika
poktadowg do sterowania pompg — mogg Panstwo aplikowac
gnojowice za pomocg sterownikéw Comfort i Profi w
oparciu o zawartosé sktadnikéw odzywczych. Zadane
wartosci sktadnikéw odzywczych mozna wygodnie zapisac
w sterowniku.

ISOBUS dla SmartControl Eco, Comfort i Profi

Dzieki certyfikowanej przez AEF bramce nasze sterowniki
SmartControl s3 réwniez kompatybilne z ISOBUS. Wszystkie
wazne funkcje kontrolera zadan s3 przy tym dostepne.

Nasza bramka moze zosta¢ zamontowana w istniejgcych
sterownikach SmartControl drugiej generacji.
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MiniControl / SmartControl

Dzigki SmartControl Twéj wéz asenacyjny stanie si¢ inteligentny

Za pomocy terminali obstugowych SmartControl Podziat na trzy poziomy zapewnia bezpieczng i
mozna sterowac¢ wieloma funkcjami. Aby utatwi¢  uporzadkowang obstuge.

Panstwu prace i uprosci¢ codzienne zadania,

zaprogramowalismy dla sterownikéw SmartControl

automatyczne sekwencje przetgczania.

Tryb drogowy Tryb gospodarstwa

W trybie jazdy po drogach wszystkie funkcje s3 W trybie podwérza mozna wybiera¢ miedzy trybem
automatycznie wytgczane, aby wykluczy¢ btedy recznym a trybem ssania. Odpowiednie dane s3
obstugi. przejrzyscie wyswietlane na terminalu.
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Tryb polowy Przypisanie przyciskéw joysticka
Wszystkie wazne informacje, takie jak aktualna Aktualne przypisanie joysticka jest wyraznie przed-
szerokos¢ robocza techniki aplikacji, poziom stawione w terminalu i mozna je dostosowac do
napetnienia lub dawka na hektar sg przejrzyscie potrzeb uzytkownika.

przedstawione. Ponadto mozna bez problemu
zintegrowac i sterowac réznymi technikami
aplikacji.



GoControl ISO
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GoControl ISO

GoControl ISO zachwyca intuicyjng obstugg i nowoczesnym designem.
Oczywiscie zoptymalizowalismy sprawdzong filozofig trzech pozioméw
obstugi (tryb drogowy, podwérkowy i polowy) i zintegrowalismy ja z nowym
sterowaniem.

W naszym sterowaniu GoControl ISO bezpieczna tgcznosc ISOBUS jest
zapewniona dzigki certyfikacji AEF certyfikatem AEF dla UT, TC-BAS, TC-GEO,
TC-SC i AUX-N. Do wyboru sg terminale operatorskie T 56 i T84+ oraz terminale
CCI 800 i CCl 1200. Opcjonalnie mozna dodac nasz joystick K 230.
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Terminal operatorski T56 Terminal operatorski T84 +
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GoControl ISO

Niezaleznie od tego, czy chcesz bardziej skupi¢ sie na rolnictwie

precyzyjnym, czy tez zmniejszyc liczbe terminali obstugowych
w kabinie ciggnika: sterowanie GoControl 15O jest dla Ciebie - S PR Terminal operatorski CCl 800 Terminal obstugowy CCl 1200
optymalnym rozwigzaniem. '
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GoControl I1SO — tatwa obstuga

GoControl ISO znacznie utatwia prace i pozwala
zaoszczedzi¢ czas — za pomocg terminala mozna

w prosty sposéb sterowacd nawet ztozonymi

funkcjami wozu asenizacyjnego. Tryby obstugi s3
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przejrzyste i optymalnie zorganizowane dzieki
grafikom, piktogramom i kolorom. Dzieki temu
zawsze masz petny przeglad sytuacji i mozesz
catkowicie skoncentrowac sie na pracy.

Tryb drogowy

W trybie drogowym terminal automatycznie
wytacza wszystkie nieistotne funkcje hydrauliczne
i elektryczne, aby wykluczyé btedng obstuge.
Istotne funkcje ISOBUS, takie jak system regulacji
cisnienia w oponach PTG, s3 natomiast dostepne

w tym trybie.

Tryb gospodarstwa

W trybie pracy w gospodarstwie wszystkie
wazne funkcje s3 aktywowane, aby pompowac
gnojowice do zbiornika. Za pomocg wyswietlacza
mozna kontrolowac i sterowac wszystkimi
istotnymi parametrami: mozna automatycznie
monitorowac cisnienie i optymalizowad

wydajnos¢ napetniania.

Tryb polowy

W trybie polowym wszystkie parametry
dotyczgce rozlewania zatadowanego nawozu
naturalnego mozna odczyta¢ na wyswietlaczu

i ustawi¢. Mozna na przyktad indywidualnie
ustawic zarzadzanie podnosnikiem i nawrotami,
aby odcigzy¢ kierowce.

Technologia obstugi i sterowania garant — wszystko w skrocie

GoControl ISO

MiniControl (+) | SmartControl | SmartControl | SmartControl | SmartControl | GoControl
Mini Eco Comfort Profi ISO
Rodzaj sterowania Czarno-Biaty CAN-BUS CAN-BUS CAN-BUS CAN-BUS ISOBUS
Kaseta 4,3" 4,3" 7" 7"
) ) obstugowa z Kolorowy Kolorowy Kolorowy Kolorowy 5,6"0.8,4"
Terminal obstugi przetacznikami | wyswietlacz | wyswietlacz | wyswietlacz | wyswietlacz | 8,0"0.12,1"
kotyskowymi dotykowy dotykowy Terminal
do 86
Maksymaina liczba do 24 do 24 do 36 do 56 cudogy || VoA
wyjsc funkcyjnych rozbudowy
modutowej)
Mozliwos¢ integracji . . . . .
joysticka Opcja Opcja Opcja Seria Opcja
Mozliwos¢ integracji . . . . .
obwodu CEC Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
S DFMM DFMM DFMM DFMM DFMM
Mozliwos¢ pomiaru
. = pasywny lub | pasywnylub | pasywnylub | pasywnylub | pasywny lub
przep aktywny aktywny aktywny aktywny aktywny
Hydraulika . . . .
poktadowa Opcja Opcja Opcja Opcja
Kompatybilnos¢ z _ . . . - ;
ISOBUS Opcja Opcja Opg¢ja Opcja Seria
Nawozenie oparte
na skfadnikach = = Opcja Opcja Opgcja Opcja
odzywczych

Dlaczego ISOBUS?

Norma ISOBUS i technologia ISOBUS staty sie

Ponadto za pomocga standardowego interfejsu

Swiatowym standardem komunikacji miedzy
ciggnikami a narzedziami. Duzg zalet3 tego
systemu jest to, ze do sterowania maszynami i
komunikacji potrzebny jest tylko jeden terminal.
Pozwala to zaoszczedzi¢ koszty i zapewnia
swobodng widocznos¢ w kabinie. Wszystkie
komponenty mozna tatwo podtaczyé za pomoca
znormalizowanego dziewieciopinowego zt3cza
ISOBUS.

ISOBUS mozna bez problemu przesyta¢ wszystkie
dane do systemu zarzadzania gospodarstwem lub
na komputer w gospodarstwie. ISOBUS jest
réwniez warunkiem koniecznym dla wielu
narzedzi rolnictwa precyzyjnego, takich jak
Section Control (TC-SC) lub specyficzne dla danego
obszaru rozprowadzanie sktadnikéw odzywczych
zgodnie z mapami aplikacji (TC-GEO).
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Dla zdrowego wzrostu

Kierujac sie tg dewizg, od 1967 roku opracowujemy i produkujemy pod
marka ,,garant” indywidualne rozwigzania techniczne w zakresie nawozenia
gnojowica dla rolnictwa. Dzieki szerokiej ofercie produktéw nasza rodzinna
firma z siedzibg w Rieste w Dolnej Saksonii stata si¢ niemieckim liderem w
dziedzinie technologii nawozenia gnojowic3. Nasze wozy asenacyjne
przekonujg zaawansowang technologig, ktéra jest indywidualnie dostosowana
do Twoich potrzeb.

Inteligentne sterowanie dla Twojej techniki nawozenia gnojowica

Dzigeki modutowej konstrukcji mozesz skomponowac dla swojej cysterny na
gnojowice dokfadnie takie wyposazenie, ktére optymalnie spetnia wymagania
Twojego gospodarstwa. W niniejszej broszurze znajdziesz przeglad szerokiego
wyboru inteligentnych technologii obstugi i sterowania. Nasze wozy asenacyjne
i mozliwosci wyboru wyposazenia podstawowego przedstawiamy w broszurze
»~Wozy asenacyjne”. Informacje na temat wyposazenia dodatkowego i techniki
aplikacyjnej znajdziesz w broszurach o tej samej nazwie.

WOZ ASENIZACYINY
DO GNOJOWICY

Zbiornik i wyposazenie podstawowe Aplikacja na powierzchni i wprowadzanie do gleby
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Pieczec sprzedawcy

Kotte € www.garant-kotte.de/pl
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