
WÓZ ASENIZACYJNY  
DO GNOJOWICY

Zbiornik i wyposażenie podstawowe
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GWARANTOWANE ODPOWIEDNIE 
ROZWIĄZANIE 

Dzięki technice nawożenia garant masz gwarancję odpowiedniego rozwiązania
dla swojego gospodarstwa. Całą naszą produkcję ukierunkowaliśmy na 
spełnianie indywidualnych życzeń klientów i opracowywanie dla nich  
produktów dostosowanych do ich potrzeb. Dzięki modułowej konstrukcji 
możesz skompletować dokładnie takie wyposażenie, jakiego potrzebujesz w 
swoim gospodarstwie. 
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NASZE MODELE CYSTERN DO 
PRZEWOŻENIA GNOJOWICY  

Od jednoosiowych do trójosiowych wozów asenizacyjnych, o pojemnościach 
od 3 do 33 metrów sześciennych – oferujemy szeroką gamę produktów.
Ponadto dostosowujemy zbiornik, technikę napełniania i aplikacji oraz inne 
wyposażenie specjalnie do Państwa życzeń i potrzeb. W ten sposób  
gwarantujemy, że otrzymają Państwo dokładnie taką technikę asenizacyjną, 
która optymalnie spełnia wymagania Państwa gospodarstwa. 

Wóz asenizacyjny tandemowy o pojemności od 8 do 23 m³

Wóz asenizacyjny trójosiowy o pojemności od 20 do 33 m³

Jednoosiowe wozy asenizacyjne o pojemności od 3 do 16 m³

Modele wozów asenizacyjnych



Ocynkowany wóz asenizacyjny 
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ZBIORNIK 
Technika nawożenia gnojowicą marki garant jest solidna i trwała – to inwestycja 
 z przyszłością. Montujemy wyłącznie zbiorniki stalowe niemieckiej produkcji, 
dzięki którym nawet po wielu latach osiąga się najlepsze wyniki. Już w  
przypadku zbiorników ważna jest dla nas indywidualność. Dlatego wszystkie 
zbiorniki dostosowujemy do potrzeb klienta, do danego podwozia i pożądanego 
rozmiaru opon.

Każdy pojemnik garant zapewnia niezawodną 
ochronę przed korozją. Czy to poprzez cynkowa-
nie, czy też specjalną powłokę wewnętrzną: 
wybór należy do Państwa.

Sprawdzone od dziesięcioleci cynkowanie jest 
szczególnie wytrzymałe. Cynkowane zbiorniki  
są standardowo pokryte z zewnątrz lakierem 
bezbarwnym.

Alternatywnie można wybrać kolorowe lakiero-
wanie zewnętrzne w połączeniu z wysokiej 
jakości powłoką wewnętrzną na bazie żywicy 
epoksydowej 2K.

Powłoka wewnętrzna sprawia, że pojemnik jest 
szczególnie odporny na agresywne substancje  
i zwiększa odporność na uderzenia, wstrząsy i 
ścieranie. Dzięki gładkiej strukturze lakieru 
zewnętrznego pojemnik jest również znacznie 
łatwiejszy do czyszczenia. 

Kolor lakieru można dowolnie wybierać. Dzięki 
indywidualnie zaprojektowanemu pojemnikowi 
na pewno zwrócisz uwagę na swoją firmę.

Nasze zbiorniki są produkowane w specjalnej 
niskiej konstrukcji, dzięki czemu zapewniają  
optymalny komfort jazdy – zarówno na ulicy,  
jak i na polu. Kolejna zaleta: niska konstrukcja w 
połączeniu z odpowiednimi nadkolami umożliwia 
montaż wszystkich popularnych rozmiarów opon 
w wozach asenizacyjnych. Wszystkie zbiorniki  
są wyposażone w przegrody zgodnie z normą  
DIN EN 707.

Ochrona antykorozyjna

Konstrukcja

Przykręcane przegrody przeciwbryzgowe, wzmocnione nadkola oraz 
wewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej 2K

Pomalowany wóz asenizacyjny 

Zbiornik
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Cechy techniczne naszych podwozi:

· Czworokąt osi do 150 x 150 mm

· Bęben hamulcowy do 450 x 180 mm

· Certyfikat TÜV do 60 km/h

· Przygotowanie osi do instalacji regulacji ciśnienia w oponach 

Agregaty jednoosiowe są niezwykle wytrzymałe  
i optymalnie dostosowane do zastosowań w 
rolnictwie. W zależności od potrzeb montujemy 
agregaty jednoosiowe bezresorowane lub z  
resorowaniem parabolicznym. 

Agregat charakteryzuje się bardzo dobrą 
stabilnością na zboczach. Obciążenie jest  
równomiernie rozłożone. Dzięki temu obciążenie 
pionowe zostaje zachowane, nawet jeśli 
podłączysz ciężkie urządzenia aplikacyjne. 

Agregat jednoosiowy

Zespół sprzężony z  
zawieszeniem parabolicznym 

Zawieszenia

ZAWIESZENIA 
Również w przypadku naszych podwozi stawiamy na najwyższą jakość:  
w celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa użytkowania montujemy 
oryginalne zespoły osi BPW. Aby zagwarantować optymalne bezpieczeństwo 
jazdy, dostosowujemy podwozia BPW indywidualnie do Państwa pojazdu. 
Bierzemy przy tym pod uwagę dopuszczalną masę całkowitą, opony i  
zastosowanie technik aplikacji.
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Opcje wyboru Zawieszeń
Jednoosiowy
wóz  
asenizacyjny

Tandemowy
wóz  
asenizacyjny

Wóz asenizacyjny 
trójosiowy do trans-
portu gnojowicy

Agregat jednoosiowy bez amorty-
zacji lub z amortyzacją paraboliczną x

Zespół osi Boogie z zawieszeniem  
parabolicznym x

Zespół sprzężony z zawieszeniem  
parabolicznym x x

Zespół osi z zawieszeniem  
pneumatycznym x x

Zespół osi z zawieszeniem  
hydraulicznym x x

Przesuwana oś x

Oś napędowa x x x

Zawieszenie pneumatyczne kompensuje 
większość sił oddziałujących na cysternę do 
gnojowicy. W ten sposób zapewnia optymalny 
komfort jazdy. Ponadto można odpowietrzyć 
poduszki powietrzne pierwszej osi. Umożliwia to 
przeniesienie dodatkowego obciążenia na ciągnik. 

Do pojazdów o dużej masie własnej i szczegól-
nych wymaganiach dotyczących stabilności  
poprzecznej nadają się osie z zawieszeniem 
hydraulicznym. Te zespoły osi zapewniają bardzo 
bezpieczną i jednocześnie komfortową jazdę. 
Ponadto możliwe jest również odciążenie 
pierwszej osi, dzięki czemu dodatkowe obciążenie 
wsporcze jest przenoszone na ciągnik.

W przypadku stosowania różnych technik apli-
kacji wysokość nacisku może się znacznie różnić.  
Ta oś z zawieszeniem pneumatycznym można 
przesuwać hydraulicznie, co pozwala zawsze 
uzyskać optymalny nacisk.

Jeśli potrzebna jest większa trakcja poza drogą,  
hydraulicznie napędzana oś napędowa jest 
właściwym rozwiązaniem. Dzięki temu można 
również stosować lżejsze ciągniki i chronić glebę 
poprzez zmniejszenie poślizgu. Oś napędowa jest 
napędzana za pomocą własnego układu hydrauli-
cznego i zapewnia moc napędową do 100 kW. 

Zespół osi z zawieszeniem 
pneumatycznym 

Zespół osi z zawieszeniem  
hydraulicznym 

Przesuwana oś 

Oś napędowa

Dzięki dużemu wyrównaniu sprężynowemu 
między osiami zespół osi boogie z zawieszeniem 
parabolicznym jest idealny do zastosowań w 
rolnictwie. Ale również na drodze zespół ten 
przekonuje dobrymi właściwościami 
sprężynowymi.

Zespół osi Boogie z  
zawieszeniem parabolicznym 

Zawieszenia
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UKŁADY KIEROWNICZE
Osie skrętne oferują wiele zalet. Poprawiają one manewrowość i stabilność 
toru jazdy, co znacznie zmniejsza zużycie opon i obciążenie całego podwozia. 
Ponadto dzięki osi skrętnej oszczędzasz paliwo, ponieważ cysterna na 
gnojowicę jest znacznie lżejsza. Dzięki mniejszemu ścieraniu gleba i darń są 
dodatkowo chronione. W naszych wozach asenizacyjnych garant montujemy 
wyłącznie wysokiej jakości osie Agro-Turn najnowszej generacji firmy BPW.

Hydrauliczne sterowanie wymuszone 
jest najprostszym sposobem sterowania 
jedną lub kilkoma osiami skrętnymi 
wozu asenizacyjnego. Jest ono solidnie 
skonstruowane i od dziesięcioleci spra-
wdza się w praktycznym zastosowaniu.  
Podczas skręcania pojazdem ciągnącym 
aktywowane są – odpowiednio do  
promienia skrętu – również cylindry  
zamontowane między pojazdem 
ciągnącym a przyczepą. Wypchnięta w 
ten sposób ilość oleju steruje ruchem 
skrętu na osi skrętnej.

Dzięki bezpośredniemu przenoszeniu 
siły hydrauliczne sterowanie wymuszone 
umożliwia większy kąt skrętu i mniejsze 
promienie skrętu. Znacznie poprawia to 
komfort jazdy. Ponieważ cylindry są  
zamontowane pod dyszelem,  nie jest 
potrzebna ochrona przed zderzeniem 
ograniczająca skręt.  Cylindry można 
łatwo i wygodnie podłączyć do ciągnika. 

ESS 2.0 stanowi znaczący postęp w 
zarządzaniu układem kierowniczym dla 
ciągniętych wozów asenizacyjnych. Jako 
bezprzewodowy elektryczny układ kie-
rowniczy oferuje szereg zalet w 
porównaniu z konwencjonalnymi 
systemami z jednym lub dwoma 
drążkami kierowniczymi. Dzięki wyeli-
minowaniu przekładni kierowniczej nie 
tylko zmniejsza się ryzyko awarii mecha-
nicznych spowodowanych 
nieprawidłowej obsługi, ale także znacz-
nie zmniejsza wymagania konserwa-
cyjne, a przede wszystkim zużycie opon 
spowodowane nieprawidłowym ustawi-
eniem kół. Podobnie, wozy asenizacyjne 
mogą być ciągnięte przez wszystkie 

ciągniki bez konieczności stosowania 
dokładnie określonego zaczepu lub kon-
soli kierowniczej wykonanej specjalnie 
dla każdego ciągnika. Wynikiem tego 
jest znaczne skrócenie czasu przygoto-
wania i wygodne podłączanie lub 
odłączanie wozu asenizacyjnego. Dzięki 
rezygnacji z drążków kierowniczych lub 
cylindrów można również uzyskać 
większy kąt skrętu między ciągnikiem a 
wozem asenizacyjnym. 

Jeśli wybrano sterowanie ISOBUS jako 
obsługę wozu asenizacyjnego, ESS 2.0 
można zintegrować i obsługiwać jako 
oddzielny uczestnik ISOBUS bez dodat-
kowej skrzynki sterującej.  

Elektrohydrauliczny układ kierowniczy 
MultiSteeringSystem (MSS) umożliwia 
sterowanie wszystkimi osiami wozu 
asenizacyjnego i wybór różnych strategii 
kierowania. Podczas jazdy po drodze 

minimalizują Państwo zużycie opon 
dzięki trybowi jazdy po prostej. Podczas 
pracy w polu tryb jazdy po śladzie lub 
jazda z przesuniętym śladem (psi chód)  
chronią glebę. 

Hydraulicznie wymuszony skręt osi 

Elektroniczny układ kierowniczy ESS 2.0 – ElectronicSteeringSystem 2.0

Elektrohydrauliczny układ kierowniczy MSS – MultiSteeringSystem  

Układy kierownicze
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ZACZEPY 
Niezależnie od tego, czy chodzi o zawieszenie górne czy dolne, z amortyzacją 
dyszla czy bez – mamy odpowiednie zaczepy do każdego ciągnika i każdego 
systemu. Aby zapewnić optymalną pracę, dostosowujemy zawieszenie wozu 
asenizacyjnego indywidualnie do posiadanego ciągnika i dopuszczalnego 
obciążenia pionowego.  

Zaczepy

Opcje do wyboru Zaczepu  

Jednoosiowy
wóz  
asenizacyjny

Tandemowy
wóz  
asenizacyjny

Wóz asenizacyjny 
trójosiowy do trans-
portu gnojowicy

Sztywny zaczep górny x x 

Sztywny zaczep dolny x x x

Zaczep dolny z amortyzacją 
dyszla x x x

Górne zaczepy do ucha z kołnierzem lub kuli 
K80 nadają się do wozów asenizacyjnych bez  
lub z lekkim sprzętem aplikacyjnym.

Zawieszenie dolne dla kuli K80 poprawia komfort 
jazdy i zwiększa łatwość prowadzenia. W 
porównaniu z zawieszeniem górnym można 
również uzyskać większe obciążenia pionowe. 

Dolne zawieszenie z amortyzacją dyszla zapewnia 
najwyższy komfort jazdy. Można je dostosować 
do różnych wysokości sprzęgu. Ponadto podczas 
napełniania i opróżniania można optymalnie 
dostosować nachylenie cysterny na gnojowicę do 
każdej sytuacji.

Sztywny zaczep górny 

Sztywny zaczep dolny 

Zaczep dolny z amortyzacją  
dyszla 



17

OPONY
Opony do każdej sytuacji eksploatacyjnej. Typ, profil i rozmiar muszą być  
idealnie dopasowane do zastosowania. Od prostego zbiornika na wodę z 
oponami drogowymi 385 po pojazd do poruszania się po torfowiskach –  
dostarczamy odpowiednie opony do wszystkich warunków pracy i każdego 
rodzaju podłoża.  

Mitas Agriterra 800/65R32

BKT Agrimax Fortis 800/70R38

W naszej ofercie posiadamy zarówno opony radialne, jak i diagonalne. Można 
wybrać spośród średnic od 22,5 do 42 cali i szerokości od 385 do 1050 milime-
trów. Oczywiście stawiamy wyłącznie na renomowanych producentów, takich 
jak Vredestein czy Trelleborg. 

Opony

Nie wszystkie opony są takie same
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TECHNIKI NAPEŁNIANIA 
Niezależnie od tego, czy chodzi o cysternę próżniową, czy cysternę z 
pompą – firma garant oferuje technologię napełniania dostosowaną do 
Państwa potrzeb. Niezależnie od tego, czy chcą Państwo szczególnie 
szybko napełnić zbiornik, obsługiwać duże szerokości robocze, czy też 
dokładnie dozować ilości – mamy optymalne rozwiązanie dostosowane 
do Państwa specyficznych warunków i wymagań.  

Nasze cysterny próżniowe są łatwe w obsłudze i 
przekonują długą żywotnością oraz doskonałym 
stosunkiem ceny do jakości. Wyposażamy pojazdy 
wyłącznie w wysokiej jakości sprężarki producenta 
Jurop. Ponadto prace konserwacyjne można 
wykonywać łatwo i niskim kosztem.  
Szczególnymi cechami serii DL są bezolejowa praca, 
ciągła eksploatacja oraz wyjątkowo niski poziom 
hałasu. Oprócz naszej sprawdzonej, prostej techno-
logii próżniowej oferujemy dodatkowo technologię 
próżniową TopFlow. Zapewnia ona łatwiejszą 
konserwację i dostępność, a także opcje 
przepływomierza, redukcji ciśnienia i pomiaru 
ilości. Można również wybrać zasuwę do regulacji 
ilości.   

Cysterna próżniowa 

Tak działa cysterna próżniowa  
Cysterna próżniowa jest napełniana i opróżniana 
za pomocą podciśnienia i nadciśnienia. Aby 
napełnić cysternę, kompresor próżniowy wytwarza 
podciśnienie.  Dzięki temu gnojowica przepływa 
do zbiornika.  Podczas rozlewania kompresor  
wytwarza nadciśnienie, które aktywnie wypycha 
gnojowicę ze zbiornika.  

Zasada działania „Napełnianie” Cysterna próżniowa  
do gnojowicy

Zasada działania „Napełnianie” Vakuum TopFlow

Opcje wyboru sprężarek

Typ sprężarki Przepływ
powietrza 

PN 45 5.300 l/min

PN 84 9.000 l/min

PN 106 11.000 l/min

PN 124 12.400 l/min

PN 142 14.200 l/min

PN 155 15.200 l/min

DL 125 12.400 l/min

DL 150 15.000 l/min

DL 180 17.600 l/min

Zasada działania „Rozlewanie” próżniowego  
wozu asenizacyjnego

Zasada działania „Rozlewanie” Vakuum TopFlow

Techniki napełniania
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Niepokonana zaleta technologii Power Boost: 
umożliwia ona szybkie i całkowite napełnienie 
cysterny na gnojowicę. Jednocześnie funkcja  
mieszania zapobiega opadaniu cząstek stałych, 
uniemożliwiając w ten sposób zatykanie się.  
Kolejna zaleta: technologia Power Boost umożliwia 
praca na szerokości do 36 metrów. W porównaniu  
z cysterną z pompą zużycie jest również znacznie 
mniejsze. 

Tak działa technologia Power Boost w cysternach 
do transportu gnojowicy 
Technologia Power Boost marki garant to połą-
czenie systemu pomp próżniowych i odśrod-
kowych. Zbiornik jest napełniany i opróżniany za 
pomocą pompy odśrodkowej napędzanej wałem 
odbioru mocy. Kompresor próżniowy jest 
napędzany hydraulicznie. W przeciwieństwie do 
zwykłych cystern próżniowych, w tym modelu 
kompresor służy wyłącznie do zasysania gnojowicy 
do pompy odśrodkowej. 

Zasada działania „Napełnianie” Technologia Power Boost

Zasada działania „Napełnianie” PTW z napędem 

bezpośrednim

Zasada działania „Rozlewanie” PTW z napędem 

bezpośrednim

Zasada działania „Rozlewanie” Technika Power Boost

Cysterny z pompą zapewniają maksymalną wydajność, zwłaszcza przy dużych 
głębokościach ssania i trudnych warunkach ssania. Podczas rozlewania 
wytwarzają wysokie i stałe ciśnienie, które jest wystarczające nawet dla  
technik rozlewania o dużej szerokości roboczej. Ponadto cysterna z pompą 
umożliwia łatwe i dokładne dozowanie ilości rozlewanego materiału. 

Nasze cysterny do gnojowicy wyposażamy wyłącznie w wysokiej jakości pompy 
renomowanych producentów. Oprócz pomp rotacyjnych firmy Vogelsang w 
naszej ofercie posiadamy również pompy ślimakowe firmy Wangen.  

Nasze cysterny z napędem bezpośrednim są wyposażone w 
pompę rotorową o pojemności 4, 6 lub 9 m3. Dodatkowo 
można wybrać aktywne lub pasywne sterowanie wydajnością.  

Cysterna z pompą

Cysterna z pompą z napędem bezpośrednim

Technologia Power Boost 
dla próżniowych cystern na gnojowicę

Cysterna Power Boost

Tak działa cysterna z pompą rotacyjną 
Siła ssania pompy rotacyjnej powstaje dzięki parze tłoków, 
które obracają się równomiernie wewnątrz pompy. Gnojowica 
przepływa przez rurę ciśnieniową znajdującą się w górnej 
części zbiornika do cysterny. Pływak w tylnej ścianie zbiornika 
niezawodnie mierzy poziom napełnienia i aktywuje automaty-
czne wyłączenie, gdy tylko osiągnięty zostanie maksymalny 
poziom napełnienia. Studzienka pompy oraz „stojąca” rura 
ssąca w zbiorniku zapewniają całkowite i optymalne 
opróżnienie beczki podczas rozlewania. Za pomocą dwóch 
zaworów trójdrożnych można wygodnie przełączać się między 
trzema funkcjami: „Napełnianie”, „Rozlewanie” i „Mieszanie”.

Pompa rotorowa w systemie TopFlow

Techniki napełniania
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Sposób działania „Napełnianie” z wersją Excenter Eco

Sposób działania „Rozlewanie” z wersją Excenter Eco Sposób działania funkcji „Rozlewanie” za pomocą  
mimośrodu TopFlow  

Zasada działania „Rozlewanie” PTW z TwinFlowZasada działania „Rozlewanie” PTW z TopFlow

Pompy ślimakowe mimośrodowe charakteryzują 
się dobrym stosunkiem ceny do wydajności oraz 
niskimi kosztami cyklu życia. Ta solidna technologia 
jest odporna na ciała obce i zapewnia wysokie 
bezpieczeństwo eksploatacji. 

Nasze cysterny z pompą ślimakową są dostępne w 
dwóch wersjach: Eco i TopFlow. Wersja Eco łączy  
w sobie nasze sprawdzone wewnętrzne rurociągi  
o średnicy DN 150 z możliwością wyboru pompy o 
pojemności 4 lub 6 m3. W przypadku zwiększonych 
wymagań nasz system TopFlow jest wyposażony w 
wydajny układ rur o średnicy DN 200 oraz pompę o 
wydajności 4 lub 6 m3. Dzięki temu system TopFlow 
oferuje możliwość wyposażenia cysterny na 
gnojowicę w przepływomierz do aktywnej lub 
pasywnej regulacji ilości rozprowadzanej gnojowicy 
oraz czujnik NIR, co zapewnia jej przyszłościowość.

Pompy ślimakowe mimośrodowe 

Tak działa cysterna z pompą z pompą 
ślimakową 
Pompa ślimakowa mimośrodowa 
wytwarza siłę ssącą za pomocą wirnika, 
który obraca się wewnątrz stojana, 
tworząc podciśnienie. Przez przewód 
ciśnieniowy gnojowica przepływa do 
zbiornika. Za pomocą zaworów można 
wygodnie przełączać się między  
trzema funkcjami „Napełnianie”,  
„Rozlewanie” i „Mieszanie”.

Techniki napełniania

Pompa ślimakowa mimośrodowa Wangen  
GL 65 F 140.0

Cysterny pompowe garant z hydraulicznym napędem pompy mogą być 
wyposażone w pompę rotacyjną o pojemności 6, 9 12, 14 lub 16 m³. 
Nasz układ hydrauliczny garant napędza pompę rotacyjną za pomocą 
własnego agregatu, dzięki czemu jest ona niezależna od prędkości 
obrotowej wału odbioru mocy ciągnika.  

W przypadku hydraulicznie napędzanych pomp tłokowych o wydajności 
do 10 000 litrów nasz system TopFlow znacznie zwiększa komfort pracy 
i łatwość konserwacji pompy. W tym przypadku zainstalowano 
urządzenie tnące z łapaczem kamieni. Przy wydajności pompy powyżej 
10 000 litrów pojedyncze urządzenie tnące z łapaczem kamieni ograni-
cza potencjał wydajnościowy pompy. Dlatego w naszym systemie  
garant TwinFlow montujemy dwa urządzenia tnące, każde z jednym lub 
dwoma przewodami ssącymi i tłocznymi. Dzięki temu podwojeniu 
można w pełni wykorzystać potencjał wydajnościowy pompy rotacyjnej 
do 16 000 litrów na minutę. 

TopFlow i TwinFlow 

Zasada działania „Napełnianie” PTW z TwinFlowZasada działania „Napełnianie” PTW za pomocą 

TopFlow

Sposób działania funkcji „Napełnianie” z Excenter 
TopFlow 
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Dla zdrowego wzrostu

Kierując się tą dewizą, od 1967 roku opracowujemy i produkujemy pod 
marką „garant” indywidualne rozwiązania techniczne w zakresie 
nawożenia gnojowicą dla rolnictwa. Dzięki szerokiej ofercie produktów 
nasza rodzinna firma z siedzibą w Rieste w Dolnej Saksonii stała się  
niemieckim liderem w dziedzinie technologii nawożenia gnojowicą.  
Nasze wozy asenacyjne przekonują zaawansowaną technologią, która  
jest indywidualnie dostosowana do Twoich potrzeb.  

Każdy pojazd jest inny

Dzięki modułowej konstrukcji mogą Państwo skomponować dla swojej 
cysterny na gnojowicę dokładnie takie wyposażenie, które optymalnie 
spełnia wymagania Państwa gospodarstwa. W niniejszej broszurze znajdą 
Państwo przegląd naszych cystern na gnojowicę oraz możliwości wyboru 
wyposażenia podstawowego. Wszystkie opcje dodatkowe przedstawiamy 
w broszurze „Wyposażenie dodatkowe”. Informacje na temat techniki  
aplikacji oraz techniki obsługi i sterowania można znaleźć w broszurach o 
tej samej nazwie. 

Pieczęć sprzedawcy
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

Wóz asenizacyjny 
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Dla zdrowego wzrostu

polski

TECHNIKA APLIKACYJNA

Aplikacja na powierzchni i wprowadzanie do gleby

ga
ra

nt
 K

ot
te

 · 
49

59
7 

Ri
es

te
 · 

Te
l.:

 +
 4

9
(0

)5
4 

64
/9

6 
11

 - 0

polski

KO
-P

L-
10

/2
02

5 
· Z

as
tr

ze
ga

m
y 

so
bi

e 
pr

aw
o 

do
 z

m
ia

n 
te

ch
ni

cz
ny

ch

TECHNIKA OBSŁUGI I  
STEROWANIA

garant MiniControl, SmartControl i GoControl ISO
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