
TECHNIKA TRANSPORTOWA

Cysterny naczepowe i przyczepy cysterny  
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WIĘCEJ RUCHU 
Jako dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie profesjonalnej techniki 
transportowej oferujemy praktyczne i wydajne rozwiązania, które spełniają  
wysokie wymagania współczesnego rolnictwa. Prowadzimy stały dialog z  
naszymi klientami i znamy wymagania wynikające z ich codziennej pracy.  
Wykorzystujemy to doświadczenie do opracowywania ekonomicznych pojazdów: 
zoptymalizowanych pod kątem ładowności, przyjaznych dla użytkownika i  
niezawodnych – przy doskonałym stosunku ceny do jakości. 

TAV TASD

TSA TAS
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NACZEPY CYSTERNY –  
NASZE SZYBKIE POJAZDY

Dzięki naszym naczepom cysternom (TSA) mogą Państwo szybko i ekonomicznie 
transportować nawozy naturalne, zwłaszcza na dłuższych trasach. Dzięki kompaktowej 
konstrukcji są one optymalnie przystosowane do użytku na ulicy. Wysokie bezpieczeństwo 
użytkowania oraz wysokiej jakości, dostosowane do potrzeb wyposażenie naszych  
naczep cysternowych umożliwia efektywny i ekonomiczny przebieg pracy.  
Oprócz TSA w naszej ofercie posiadamy również przyczepy cysterny do wózków dolly. 

TAS

Nasze przyczepy cysterny do ciągników siodłowych są wyjątkowo 
zwrotne, absolutnie terenowe, a jednocześnie oferują zalety pojazdów 
transportowych ciągniętych przez ciężarówki – niskie zużycie i wyższe 
prędkości jazdy do 80 km/h. Dlatego idealnie nadają się do użytku z 
ciężarówkami rolniczymi z homologacją 60 km/h lub można po prostu 
użyć już istniejącej osi dolly.  

Cysterny – wyposażenie seryjne

Cysterny naczepowe
(TSA)

Przyczepa cysterna do płyty 
siodłowej (TAS)

Pojemność zbiornika (m  3) 28 / 30 / 33  22 / 24 / 26 / 28 / 30

Materiał pojemnika Stal (powłoka wewnętrzna w standardzie)
Stal szlachetna

Stal (powłoka wewnętrzna  
w standardzie)

Lakierowanie Kolor zewnętrzny na życzenie  
(kolory RAL)

Kolor zewnętrzny na 
życzenie (kolory RAL)

Dopuszczalna masa całkowita (t) 39 33

Podwozie

Zespoły osi BPW:
- pierwsza oś: podnoszona
- trzecia oś: sztywna / z zawieszeniem 

pneumatycznym sterowana / elektro-
hydrauliczna sterowanie wymuszone

Zespoły osi BPW z zawies-
zeniem pneumatycznym i 
sterowaniem pasywnym

Technika napełniania

Technika próżniowa (tylko w przypadku 
zbiorników stalowych)
Technika pompowa (tylko w przypadku 
zbiorników ze stali szlachetnej)

Technika próżniowa  
(opcjonalna pomoc przy 
napełnianiu)

Wysokość siodełka (mm) 1.150 / 1.250 / 1.350 1.250 / 1.350 / 1.500

Cysterny naczepowe
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PRZYCZEPY CYSTERNY –
PROFESJONALIŚCI W TERENIE  

Nasze przyczepy cysterny oferują optymalną technologię do transportu  
nawozu naturalnego między gospodarstwem a polem za pomocą ciągnika.
Modele te są szczególnie terenowe, dzięki czemu można szybko i niezawod-
nie zaopatrzyć pojazd rozlewający nawozy nawet w trudnych warunkach  
drogowych. Oprócz przyczep cysterny z osią z przodu (TAV) mamy również  
w ofercie przyczepę cysternę ze sztywnym dyszlem (TASD). 

Przez wiele lat wykorzystywaliśmy naszą rozległą wiedzę 
specjalistyczną do opracowywania i konstruowania naszych 
przyczep cystern z osią z przodu. Korzystają Państwo z naszego 
wieloletniego doświadczenia, ponieważ dostarczamy Państwu 
w pełni dopracowany produkt. Przeniesienie obciążenia piono-
wego z przedniej części pojazdu na ciągnik siodłowy w  
połączeniu z zawieszeniem pneumatycznym umożliwia  
osiągnięcie dopuszczalnej masy całkowitej wynoszącej 33 lub 
34 tony (w zależności od dopuszczalnego obciążenia pionowego). 
Ponieważ pompa podcisnieniowa jest napędzana mechanicz-
nie za pomocą opatentowanego łącznika obrotowego, do po-
mocy w napełnianiu można wykorzystać pełną moc hydrauliczną 
ciągnika siodłowego.

ciągnika siodłowego.  

TASD

Sprężarka z napędem mechanicznym 
ze skrętnym dyszlem 

Przyczepa cysterna

Przyczepa cysterna – wyposażenie seryjne

Przyczepa cysterna z osią z przodu 
(TAV)

Przyczepa cysterna z sztywnym  
dyszlem (TASD)

Pojemność zbiornika (m 3) 22 / 24 / 26 / 28 / 30 22 / 24 / 26 / 28 / 30

Materiał pojemnika stal stal

Lakierowanie Kolor zewnętrzny na życzenie  
(kolory RAL)

Kolor zewnętrzny na życzenie  
(kolory RAL)

Dopuszczalna masa 
całkowita (t) 33 / 34 33 / 34

Podwozie

Oryginalne osie BPW z
pneumatyczną amortyzacją w 
przedniej części pojazdu
i przyczepie, z osią skrętną

Oryginalne osie BPW z zawieszeniem 
pneumatycznym
(hydrauliczne lub elektrohydrauliczne
sterowanie wymuszone)

Opony 385/65R22.5 do 600/55R26.5 385/65R22.5 do710/50R26.5

Technika napełniania technika próżniowa technika próżniowa
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Akcesoria

AKCESORIA
Szybkość i wydajność odgrywają decydującą rolę zwłaszcza w  
transporcie nawozów naturalnych. Niezależnie od tego, jaką 
techniką transportową Państwo się posługują: dzięki naszym  
akcesoriom mogą Państwo zoptymalizować przebieg pracy i 
zaoszczędzić cenny czas. 

W naszej ofercie posiadamy odpowiednie jednostki dokujące do pojazdów 
transportowych i kontenerów polowych na każdą sytuację. Dzięki temu z 
pewnością znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla swojego pojazdu trans-
portowego i dostępnych możliwości przeładunku. W zależności od potrzeb 
jednostkę dokującą można umieścić w górnej i/lub dolnej części tylnej 
ścianki zbiornika. Jednostka dokująca na górze tylnej ścianki jest standar-
dowo wyposażona w miskę pompy, dzięki czemu zbiornik jest zawsze 
całkowicie opróżniany. 

Przewody ssące można zamówić w rozmiarach Średnica 200 i Średnica 250. 
Mają Państwo również wybór w zakresie zasuw: oferujemy je w wersji 
mechanicznej, hydraulicznej i pneumatycznej.

Jednostka dokująca

Jednostka dokująca dla podajnika 
na dole pokrywy włazu 

Jednostka dokująca do podajnika 
u góry tylnej ścianki pojemnika 

Jednostka dokująca dla podajnika 
u góry na tylnej ściance zbiornika 

Jednostka dokująca do kontenera przy polu
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Nasze mobilne kontenery polowe można elastycz-
nie wykorzystywać jako magazyn przejściowy  
na polu lub jako bufor w gospodarstwie. Są one 
dostępne w wersjach o pojemności 55 lub 65 
metrów sześciennych i mogą być wyposażone  
w różnorodny sposób. Niezależnie od tego, czy 
chodzi o króciec ssący z zasuwą i szybkozłączką, 
urządzenie dokujące do pojazdów rozlewających  
lub plandeki do przykrycia zbiornika – dostosujemy 
Państwa kontenery polowe do wymagań Państwa 
gospodarstwa. Kolor zbiornika można dowolnie 
wybrać z palety RAL. Kontenery mobilne są 
dopuszczone do ruchu z prędkością 25 lub 40 
kilometrów na godzinę, w zależności od wymagań 
klienta.  

Kontener polowy

Dzięki naszej rurze przeładunkowej zbiornik jest 
opróżniany szybko, czysto i wydajnie – niezależnie 
od tego, czy przeładunek odbywa się na skraju 
pola, czy podczas transportu nawozów naturalnych 
w gospodarstwie. Do wyboru są rozmiary DN 150 i 
DN 200. Za pomocą przegubu obrotowego rurę 
przeładunkową można obrócić w lewo i w prawo. 
W pozycji transportowej rura jest umieszczana z 
przodu zbiornika w korytku ociekowym z wężem 
spustowym.  

Opcjonalnie rura przeładunkowa jest również 
dostępna z regulacją wysokości, osiągając 
maksymalną wysokość sześciu metrów.

Dzięki naszym rozwiązaniom z ramieniem ssącym 
garant można napełniać przyczepę cysternę 
łatwo, szybko i bezpiecznie – oczywiście bez 
strat. Dzięki temu zachowuje się czystość, a 
jednocześnie pracuje się wygodnie i efektywnie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
broszurze „Wyposażenie dodatkowe”.

Rura przeładunkowa Boczne ramię ssące 

TASD z bocznym ramieniem zasysającym i hydrauliczną pokrywą włazu 

TASD z ramieniem ssący z dwoma przegubami obrotowymi

TAV z rurą przeładunkową 

TASD z rurą przeładunkową i hydrauliczną pokrywą włazu

Kontener polowy 65 m³

Akcesoria
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Przemyślana technika transportowa  

Dzięki naszym doskonale przemyślanym pojazdom i przyczepom mogą 
Państwo transportować nawozy naturalne w sposób ekonomiczny i efektywny 
czasowo. W niniejszej broszurze znajdą Państwo przegląd naszej techniki 
transportowej oraz bogatej oferty akcesoriów. Nasze wozy asenowe i opcje 
wyposażenia podstawowego przedstawiamy w broszurze „Wozy asenowe”. 
Informacje na temat wyposażenia dodatkowego, techniki aplikacji oraz  
techniki obsługi i sterowania znajdziesz w broszurach o tej samej nazwie. 

Pieczęć sprzedawcy
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Dla zdrowego wzrostu

Kierując się tą dewizą, od 1967 roku opracowujemy i produkujemy pod 
marką „garant” indywidualne rozwiązania techniczne w zakresie nawożenia 
gnojowicą dla rolnictwa. Dzięki szerokiej ofercie produktów nasza rodzinna 
firma z siedzibą w Rieste w Dolnej Saksonii stała się niemieckim liderem  
w dziedzinie technologii nawożenia gnojowicą. Nasze wozy asenacyjne 
przekonują zaawansowaną technologią, która jest indywidualnie dostosowana 
do Twoich potrzeb.  

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

Wóz asenizacyjny 
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WÓZ ASENIZACYJNY  
DO GNOJOWICY

Zbiornik i wyposażenie podstawowe
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TECHNIKA APLIKACYJNA

Aplikacja na powierzchni i wprowadzanie do gleby
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TECHNIKA OBSŁUGI I  
STEROWANIA

garant MiniControl, SmartControl i GoControl ISO
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