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DOSKONALE PRZYGOTOWANI DO  
WSZYSTKICH ZADAŃ 

Aby idealnie dostosować cysternę do gnojowicy do wymagań Twojego gospodarstwa,
oferujemy szeroki wybór wyposażenia dodatkowego. Tylko dzięki dostosowanej do  
indywidualnych potrzeb technologii będziesz doskonale przygotowany do wszystkich 
zadań w terenie. Postaw na szeroki asortyment akcesoriów i jakość gwarantowaną 
przez garant. 
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Ramię ssące z pojedynczym  
przegubem obrotowym
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Napełnianie

NAPEŁNIANIE 
Niezależnie od tego, gdzie i w jaki sposób chcesz napełnić swój wóz aseniza-
cyjny: dzięki różnorodnym możliwościom wyposażenia firmy garant możesz 
skomponować optymalne rozwiązanie dla swojego gospodarstwa. Ramię 
ssące i stacje dokujące zapewniają najwyższy komfort obsługi, a urządzenia 
tnące chronią pompę i urządzenia aplikacyjne przed ciałami obcymi. 
Urządzenia wspomagające napełnianie zwiększają wydajność ssania w  
cysternach próżniowych, a pokrywa wlewu umożliwia napełnianie zewnętrzne. 

Żuraw ssący Profi XL

Dzięki naszym rozwiązaniom z ramieniem ssącym gwarantowane jest 
napełnianie profesjonalnego wozu asenizacyjnego w prosty, szybki i 
bezpieczny sposób – oczywiście bez strat. W ten sposób zachowuje się 
czystość, a jednocześnie pracuje się wygodnie i wydajnie.

Ramię ssące

Opcje wyboru Ramię ssące 

Przednie ramię 
ssące

Ramię ssące
z pojedynczym 
przegubem 
obrotowym

Ramię ssące
z dwoma
przegubami 
obrotowymi

Ramię ssące  
Multi

Żuraw ssący 
Profi L, XL i XXL

Wysokość dokowania (m) około 1,30 – 5,00 około 1,30 około 
1,30 – 4,30 około 0 – 4,30 około 1,3 – 4,30

Pozycjonowanie
W układzie  
hydraulicznym 
przedniej części

Po prawej 
lub po lewej 
stronie

Po prawej 
lub po lewej 
stronie

Po prawej lub po 
lewej stronie

Na górze
pojemnika 

Szczególne
cechy wyposażenia

· Oświetlenie LED
· Obciążniki balas-
towe (do 1000 kg)

· Podpory  
postojowe

— — modułowa  
konstrukcja

Obrotowy
do 270°

Przewód ssący
(przez cały czas) 

DN 200 lub
DN 250 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 

Pompa odśrodkowa / 
pomoc w napełnianiu 
na końcu ramienia 
ssącego dla zwiększonej 
wydajności napełniania
(do 12 m 3/min)

seria opcja opcja opcja seria 

Dodatkowe opcje Mocowanie z tyłu
do wyboru
w 3 punktach lub
na dyszlu

— Wąż ssący z 
PVC do  
zbiorników 
podziemnych

· Rura przedłużająca
  z przyssawką
· Wąż ssący z PVC
  do zbiorników  
  podziemnych

· Taca ociekowa
· Teleskop
· Automatyczna 
  pozycja  
  parkowania

Ramię ssące MultiRamię ssące z dwoma przegubami 
obrotowymi

Przednie ramię ssące
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Jeśli przechowują Państwo duże ilości gnojowicy w zbiornikach podziemnych 
lub naziemnych, szczególnie wydajnym sposobem napełniania cysterny na 
gnojowicę jest stacja dokująca w połączeniu z ramieniem ssącym. Nasze 
stacje dokujące z funkcją radiową gwarantują maksymalne bezpieczeństwo, 
zwłaszcza podczas napełniania z zbiorników naziemnych.

Opcje stacji dokujących 

Stacja dokująca na 
trzypunktowym 
układzie zawieszenia

Stacja dokująca Mini Stacja dokująca bezprzewodowa

Przydatne dla … Zbiorniki podziemne Zbiorniki podziemne Zbiorniki podwyższone i podziemne

Trzypunktowy
stelaż  
transportowy

seria — seria

Rolki podporowe 
do pozycjonowania — seria seria 

Przewód ssący
(przez cały czas) DN 200 DN 200 DN 200 z hydrauliczną zasuwą płytową

Szybkozłącze DN 200 DN 200 DN 200

Cechy  
szczególne

— możliwość  
transportu na  
wozie do rozlewania 
gnojowicy

· Liczne funkcje bezpieczeństwa  
(zabezpieczona częstotliwość radiowa, 
czujnik zbliżeniowy, układ bezpieczeństwa 
PLC z lampką sygnalizacyjną stanu pracy, 
wyłącznik awaryjny, zintegrowany  
akumulator ciągnika z ładowarką)

· Opcjonalnie z czujnikiem NIR i 
przepływomierzem

Stacja dokująca na trzypunktowym układzie  
zawieszenia

Stacja dokująca bezprzewodowa

Stacja dokująca Mini

Stacje dokujące

Napełnianie
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Opcje wyboru pokrywy wlewu  

Pokrywa wlewu
z klapką

Pokrywa wlewu z 
przesuwaną pokrywą

Pokrywa wlewu z 
obrotową pokrywą

Działanie hydrauliczny hydrauliczny mechanicznie 

Średnica 600 mm 650 x 500 mm 450 mm

Odpowiedni dla … Cysterna próżniowa Cysterna z pompą Cysterna próżniowa

Niezależnie od tego, czy chodzi o regularne 
napełnianie, czy wyłącznie o konserwację 
– oferujemy odpowiedni wariant pokrywy 
wlewu dla każdej potrzeby. Oprócz pros-
tych mechanicznych pokryw wlewowych z 
klapami lub pokrywami obrotowymi 
mamy w ofercie również alternatywne 
rozwiązania hydrauliczne. 

Pokrywa wlewu

Hydrauliczna pokrywa wlewu z przesuwaną 
pokrywą do cystern z pompą 

Hydrauliczna pokrywa wlewu z klapą do cystern 
próżniowych

Mechaniczna pokrywa wlewu z obrotową pokrywą 
do cystern próżniowych

Opcje wyboru Pomoc w napełnianiu (turbodopełniacz) 

DN 150 Standard DN 200 Standard DN 200 Profi 

Wymagana ilość 
oleju  60 l  60 l 80 – 100 l

Możliwości  
montażu 

z przodu po lewej 
lub prawej stronie 
pod zbiornikiem 
przy kolektorze 
ssącym

z przodu pod zbiornikiem,
opcja zasysania po prawej
i lewej stronie za pomocą 
trójnika lub na ramieniu 
ssącym 

z przodu pod zbiornikiem,
opcja zasysania po prawej
i lewej stronie za pomocą 
trójnika lub na ramieniu 
ssącym

Napełnianie

Dzięki zastosowaniu pomocy w napełnianiu można 
znacznie efektywniej napełniać cysterny do trans-
portu gnojowicy. Technika ta pozwala nie tylko 
zaoszczędzić czas, ale także osiągnąć znacznie 
wyższy poziom napełniania niż w przypadku samego 
efektu próżniowego. 

Kolejne zalety: gnojowica świńska mniej się pieni 
podczas tego procesu, a w przypadku gnojowicy 
bydlęcej unika się zwiększenia objętości spowodo-
wanego próżnią. W ten sposób pomoc w napełnianiu 
chroni również pompę podcisnieniową. 

Profesjonalna pomoc w napełnianiu 
(turbodopełniacz) Średnica 200

Urządzenie tnące z pojemnikiem na kamienie

Urządzenie tnące z pojemnikiem na kamienie  
chroni pompę, rury i urządzenia aplikacyjne przed 
uszkodzeniami spowodowanymi przez ciała obce. 
Ponadto gnojowica staje się znacznie bardziej 
płynna, co w znacznym stopniu zapobiega zatyka-
niu się urządzeń aplikacyjnych . Optymalną siłę 
cięcia urządzenia tnącego można ustawić ręcznie 
lub regulować automatycznie

. 

Urządzenie tnące 
z pojemnikiem na kamienie

Pomoc w napełnianiu (turbodopełniacz)
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Opróżnianie

OPRÓŻNIANIE  
Dzięki systemowi dwukomorowemu i opróżnianiu na zboczach  
oferujemy Państwu indywidualnie dostosowane rozwiązania  
do efektywnego opróżniania wozu asenizacyjnego. 

Dzięki systemowi dwukomorowemu garant można 
zoptymalizować obciążenie pionowe ciągnika, 
zwłaszcza na terenach pochyłych. Zasada działania 
jest prosta i sprytna: wnętrze zbiornika na 
gnojowicę jest podzielone na dwie komory. W 
przedniej komorze znajduje się podczas rozlewania 
więcej gnojowicy niż w tylnej. Dzięki temu ciągnik 
zachowuje wystarczające obciążenie pionowe, 
zwłaszcza podczas jazdy pod górę. 

Oto jak działa system dwukomorowy: Przednia 
przegroda w zbiorniku jest zamknięta od góry.  
Górna rura łączy pierwszą komorę z drugą. Jeśli 
system dwukomorowy jest aktywowany, podczas 
rozlewania najpierw opróżniana jest tylna komora, 
a następnie przednia: gdy poziom cieczy w tylnej 
komorze opada poniżej krawędzi przegrody, gnojo-
wica stopniowo dopływa.

Podczas jazdy pod górę i w dół nie można łatwo 
całkowicie opróżnić cystern z pompą lub cystern 
próżniowych.  Rozwiązanie: system opróżniania 
garant do opróżniania podczas jazdy pod górę i  
w dół. Dodatkowy przewód w zbiorniku przenosi 
gnojowicę pomimo nachylenia lub spadku z 
najniższego punktu zbiornika do pompy lub 
urządzenia aplikacyjnego. Metoda ta umożliwia 
całkowite opróżnienie, dzięki czemu można opty-
malnie wykorzystać pojemność zbiornika na 
gnojowicę. 

System dwukomorowy

Opróżnianie na zboczach

Ścianki rozpryskowe w systemie dwukomorowym

Przebieg rur w cysternie próżniowej

Przebieg rur w cysternie z pompą
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Wiedza o zawartości: za pomocą czujnika bliskiej 
podczerwieni (czujnika NIR) można dokładnie 
określić składniki gnojowicy w czasie rzeczywistym. 
Podczas napełniania zbiornika lub rozlewania 
gnojowicy czujnik NIR mierzy całkowitą zawartość 
azotu, azotu amonowego, fosforu, potasu oraz 
substancji suchej. Dzięki tej metodzie pomiarowej 
można w prosty i niezawodny sposób przestrzegać 
wymogów prawnych. Ponadto można rozpro-
wadzać gnojowicę zgodnie z zapotrzebowaniem, 
w oparciu o wartości docelowe i graniczne 
składników odżywczych w kilogramach na hektar. 
W naszej ofercie posiadamy certyfikowany czujnik 
NIR NutrientContentLab (NCL 2.0). Alternatywnie 
można również zintegrować John Deere Harvest-
Lab 3000 z naszymi układami sterowania.

Czujnik NIR

Czujnik NIR w cysternie z pompą

garant NCL 2.0

Pomiar i regulacja  

POMIAR I REGULACJA 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa procesów i dokumentacji stale rosną 
– w celu zapewnienia jakości, ze względów ekologicznych i z konieczności 
ekonomicznej.  Dzięki technologii firmy garant można w prosty i niezawodny 
sposób kontrolować wszystkie wartości: za pomocą przepływomierza lub 
pompy rotacyjnej z hydrauliką pokładową można dokładnie mierzyć i 
kontrolować dawki. A dzięki inteligentnym czujnikom można określić 
zawartość składników odżywczych w gnojowicy i optymalnie je wykorzystać. 
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Pomiar i regulacja  

Indukcyjny przepływomierz mierzy w zakresie 
pomiarowym od 0,5 do 12 metrów sześciennych 
na minutę ilość rozprowadzanej gnojowicy. 
Aktualną wartość można w każdej chwili 
odczytać na wyświetlaczu cyfrowym. Na życzenie 
można również aktywnie regulować ilość rozpro-
wadzanego nawozu.

Przepływomierz  

Przepływomierz

Cysterny z pompami rotacyjnymi można optymal-
nie sterować za pomocą hydrauliki pokładowej. 
Hydraulika pokładowa napędza pompę rotorową 
za pomocą własnego agregatu, dzięki czemu nie 
jest ona zależna od obrotów na minutę wału 
odbioru mocy ciągnika. Czujnik obrotów na 
pompie mierzy natężenie przepływu. W ten 
sposób można sterować wymaganą dawką i 
ilością składników odżywczych za pomocą  
hydrauliki pokładowej bez opóźnień i w sposób 
płynny.  Technologia ta dostarcza tylko taką ilość, 
jaka jest naprawdę potrzebna, unikając w ten 
sposób niepotrzebnego zużycia pompy. Nie jest 
wymagany dodatkowy przepływomierz ani 
przekładnia wstępna.  

W przypadku technik aplikacji o dużej szerokości 
roboczej lub wysokiej wydajności można dodat-
kowo wybrać przyspieszacz ciśnienia. Zapewnia 
on wysoką dokładność rozprowadzania oraz stały 
i silny przepływ gnojowicy. W zależności od 
wykonania przewodu ciśnieniowego jest on 
dostępny w rozmiarze DN 150 lub DN 200, 
zapewniając w ten sposób efektywne zasilanie 
zamontowanej techniki aplikacji.

Hydraulika pokładowa do 
pomp rotacyjnych

Przyspieszacz ciśnienia 

Cysterna z pompą i hydrauliką pokładową

Przyspieszacz ciśnienia na zbiorniku próżniowym

Jeśli Państwa cysterna do gnojowicy jest wykor-
zystywana w kilku gospodarstwach,  podstawą 
do dokładnego rozliczenia są godziny pracy lub 
przejechane beczki. Nasze systemy liczników 
zapewniają Państwu wygodny dostęp do tych 
danych. 

Licznik wibracyjny rejestruje poprzez drgania 
godziny pracy cysterny do gnojowicy. Jeśli  
cysterna próżniowa lub cysterna z pompą jest 
wyposażona w kulkę pływakową, można  
alternatywnie użyć również licznika beczek.  

Systemy liczników

Licznik wibracji

Licznik beczek
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Podnośniki

PODNOŚNIKI 
Nasze trwałe i wytrzymałe trzy-/czteropunktowe układy hydrauliczne  
garant stanowią podstawę sukcesu w pracy. W zależności od wymagań 
można wybierać spośród rozmiarów L, XL, XXL i HD.

Czteropunktowe  
zaczepy Rozmiar L

Czteropunktowe  
zaczepy Rozmiar XL

Czteropunktowe  
zaczepy Rozmiar XXL

Czteropunktowe  
zaczepy Rozmiar HD

Maksymalna
siła uciągu (t) 2 3 4 4

Maksymalna
siła udźwigu (t) do 4,25 do 7,5 do 7,5 8

Odpowiedni dla …

· Aplikator węży 
wleczonych do  
30 metrów

· Lekkie urządzenia 
do uprawy do 2 t

· Aplikator węży  
wleczonych do  
30 metrów

· Aplikator płozowy  
do 24 metrów

· Ciężkie urządzenia  
do uprawy do 3 t

· Najcięższe urządzenia 
do uprawy gleby do 4 t

· Aplikator węży  
wleczonych do  
36 metrów

· Aplikator płozowy  
do 30 metrów 

· Najcięższe urządzenia 
do uprawy gleby do 4 t

· Aplikator węży  
wleczonych do  
30 metrów

· Aplikator płozowy  
do 24 metrów

Wzmocniona
tylna ścianka 8 mm — seria

Z wewnętrznymi,
zgrzewanymi elemen-
tami wzmacniającymi

seria

Uchwyt do
poprzeczki do
górnego łącznika 

opcja seria seria seria

Dolne wahacze 
z kieszeniami 
zabezpieczającymi 
i hakami 
zabezpieczającymi 
w kat. 3, opcjonal-
nie również w kat. 2

seria · seria 
· dodatkowo  
  wzmocniony 

· seria 
· dodatkowo  
  wzmocniony 

· seria 
· Kat. 2 niemożliwe 

Otwór rewizyjny 
Płaska pokrywa  
otworu rewizyjnego 
z tyłu zbiornika

Pokrywa włazu, 
przesunięta w bok 
zbiornika

Pokrywa włazu, 
przesunięta w bok 
zbiornika

Pokrywa włazu,
przesunięta w bok 
zbiornika

Opcje wyboru mechanizmów podnoszących 

W przypadku czteropunktowego zaczepienia HD 
dolne dźwignie są zamontowane w pozycji robo-
czej w sposób wahadłowy, co znacznie zmniejsza 
siły oddziałujące na cysternę do gnojowicy. W 
pozycji transportowej dolne dźwignie są automa-
tycznie blokowane za pomocą mechanicznych 
stabilizatorów bocznych, co znacznie zwiększa 
stabilność jazdy. Na życzenie można również 
zastosować hydrauliczne stabilizatory boczne.

Czteropunktowy zaczep L

Czteropunktowe zawieszenie HD


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Opcje dodatkowe

OPCJE DODATKOWE 
Jak najbardziej efektywne rozlewanie gnojowicy jest korzystne nie tylko dla 
Ciebie, ale także dla środowiska. Poprawiasz bowiem nie tylko swoje procesy 
robocze, ale także optymalnie wykorzystujesz składniki odżywcze.  
Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, oferujemy różne dodatkowe opcje 
wyposażenia. 

Sprężarka PTG V4000

Dzięki naszym systemom regulacji ciśnienia w 
oponach pracujesz trzy razy wydajniej. Obniżając 
ciśnienie w oponach na polu, zwiększają Państwo 
powierzchnię styku, a tym samym zmniejszają 
nacisk na grunt. Z kolei na drodze mogą Państwo 
dzięki wyższemu ciśnieniu w oponach zmniejszyć 
opór toczenia, a tym samym znacznie obniżyć 
zużycie oleju napędowego. Ponadto zmniejsza się 
zużycie opon.  

Oferujemy wyłącznie sprawdzone i niezawodne 
systemy regulacji ciśnienia w oponach (systemy 
jedno- i dwukanałowe). W zależności od wielkości 
Państwa cysterny na gnojowicę, liczby opon i ich 
rozmiaru, do wyboru są różne agregaty sprężar-
kowe, na przykład wielokomorowe sprężarki PTG. 
W zależności od rozmiaru opon i wydajności 
sprężarki ciśnienie można zwiększyć z 1,5 bara  
do 3,5 bara w ciągu dwóch i pół minuty. 

Opcjonalnie możliwe jest zasilanie za pomocą 
sprężarki ciągnika. Ponadto można wybrać  
opatentowany system szybkiego odpowietrzania 
RDS/speed.

W standardzie system regulacji ciśnienia w opo-
nach PTG jest obsługiwany za pomocą własnego 
terminala. Na życzenie system PTG może być 
sterowany za pomocą ISOBUS jako oddzielny 
uczestnik. 

System regulacji ciśnienia  
w oponach 

System regulacji ciśnienia w oponach PTG z układem 
dwuprzewodowym

Widok PTG ISOBUS
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Centralny system smarowania 

Listwa smarująca 

Za pomocą centralnego układu smarowania w 
wozie asenizacyjnym można łatwo i automatycz-
nie smarować wszystkie punkty smarowania w 
wozie asenizacyjnym oraz w urządzeniach aplika-
cyjnych. Dzięki temu zmniejsza się nakład konser-
wacji i zwiększa niezawodność eksploatacyjną 
urządzeń. Oferujemy układy smarowania z  
maksymalnie 125 punktami smarowania.  

Alternatywnie można również wybrać listwę 
smarującą z dystrybutorem progresywnym.

Smarowanie

Jeśli gnojowica pozostaje w zbiorniku przez 
dłuższy czas z powodu dalekich tras transpor-
towych lub zawiera szybko opadające substancje 
stałe, może dojść do rozdzielenia składników 
stałych i płynnych. Mieszadła w zbiorniku 
zapobiegają zatykaniu się i zapewniają równo-
mierne rozprowadzenie składników odżywczych 
przed rozprowadzeniem.  

Mieszadła do 
cystern próżniowych

Mieszadło powietrzne

Rura mieszająca powietrze na dnie zbiornika 
wypłukuje osady. Kompresor próżniowy zamonto-
wany na wozie asenizacyjnym wytwarza niezbędne 
do tego sprężone powietrze.

Mieszadło hydrauliczne z łopatkami

Mieszadło hydrauliczne z łopatkami działa na 
zasadzie mieszadła do gnojowicy. Jest ono  
zamontowane na przedniej ścianie zbiornika i 
miesza jego zawartość.  

Urządzenie dozujące inhibitory nitryfikacji 

Zwłaszcza na glebach lekkich inhibitory nitryfi-
kacji zwiększają efektywność gnojowicy. Dzięki 
ich zastosowaniu zapobiega się wypłukiwaniu 
azotu amonowego bezpośrednio dostępnego dla 
roślin. Urządzenie dozujące inhibitory nitryfikacji 
oferuje wiele zalet. Dzięki zbiornikowi magazyno-
wemu nie trzeba ciągle uzupełniać paliwa. Ponadto 
można dokładnie dozować wymaganą ilość na 
hektar – i to w dużej mierze automatycznie. 

Urządzenie dozujące do 
inhibitorów nitryfikacji

Opcje dodatkowe
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System kamer zapewnia większe bezpieczeństwo 
podczas jazdy do tyłu. Ponadto pozwala on 
zawsze mieć pod kontrolą zarówno technikę 
aplikacyjną, jak i ruch drogowy za maszyną.

Postawiliśmy na kolorową kamerę o kącie otwarcia 
90 stopni. Przednia szyba jest hartowana, dzięki 
czemu jest bardzo wytrzymała. Szyba jest pod-
grzewana, co zapewnia najlepszą widoczność w 
każdych warunkach pogodowych.  

Możliwości podłączenia:

· 7- i 10-calowy monitor TFT LCD  
  (do czterech kamer w zestawie) 

· poprzez istniejący system ciągnika  
  (możliwa liczba kamer różni się w zależności  
  od producenta)

Dzięki Top-Cylinder można optymalnie 
wykorzystać siłę uciągu ciągnika: cylinder przenosi 
siłę na ciągnik, co powoduje zwiększenie 
obciążenia przedniej osi i poprawę siły uciągu.  
Cylinder górny można zamontować w połączeniu 
z zawieszeniem z amortyzacją dyszla. 

W przypadku przechodzenia z funkcji „aplikacji” 
do funkcji „napełniania” w próżniowym wozie 
asenizacyjnym za wysokie ciśnienie wytworzone 
w zbiorniku musi zostać uwolnione i wytworzone 
podciśnienie. Zawory szybko zamykające mogą 
przyspieszyć ten proces, pozwalając zaoszczędzić 
cenny czas. Odpowietrzanie może odbywać się za 
pomocą zaworu elektrycznego na syfonie lub za 
pomocą oddzielnego przewodu odpowietrzającego. 

Systemy kamer

Top-Cylinder

Szybkie odpowietrzanie

Opcje dodatkowe
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Dla zdrowego wzrostu

Kierując się tą dewizą, od 1967 roku opracowujemy i produkujemy pod 
marką „garant” indywidualne rozwiązania techniczne w zakresie nawożenia 
gnojowicą dla rolnictwa. Dzięki szerokiej ofercie produktów nasza rodzinna 
firma z siedzibą w Rieste w Dolnej Saksonii stała się niemieckim liderem w 
dziedzinie technologii nawożenia gnojowicą. Nasze wozy asenacyjne przekonują 
zaawansowaną technologią, która jest indywidualnie dostosowana do 
Twoich potrzeb.

 

Każdy pojazd jest inny

Dzięki modułowej konstrukcji mogą Państwo skomponować dla swojej 
cysterny na gnojowicę dokładnie takie wyposażenie, które optymalnie 
spełnia wymagania Państwa gospodarstwa. W niniejszej broszurze znajdą 
Państwo przegląd naszych cystern na gnojowicę oraz możliwości wyboru 
wyposażenia podstawowego. Wszystkie opcje dodatkowe przedstawiamy w 
broszurze „Wyposażenie dodatkowe”. Informacje na temat techniki aplikacji 
oraz techniki obsługi i sterowania można znaleźć w broszurach o tej samej 
nazwie.   

TECHNIKA OBSŁUGI I  
STEROWANIA

garant MiniControl, SmartControl i GoControl ISO
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Dla zdrowego wzrostu

polski

WÓZ ASENIZACYJNY  
DO GNOJOWICY

Zbiornik i wyposażenie podstawowe
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polski

TECHNIKA APLIKACYJNA

Aplikacja na powierzchni i wprowadzanie do gleby
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